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1. IDENTIFICACAO

e |dentificacdo do Produto: LOYER 200 TM.

e Usos recomendados do produto quimico e restricées de uso: Herbicida ndo seletivo
de acao total, grupo quimico: homoalanina substituida.

o Detalhes do fornecedor: Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agricolas Ltda
Rua Santos Dumont, 1307 — sala 4A — 1°Andar - Centro
Foz do Iguacu - PR CEP: 85851-040
C.N.P.J.: 05.280.269/0001-92
Telefone: (45) 3572-6482

e Numero do telefone de emergéncia: 0800 117 20 20 (AMBIPAR)
0800 014 11 49 (TOXICLIN)

2. IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

e Classificacdo da mistura:

Sistema de classificacdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma
ABNT-NBR 14725:2023.

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5.

Toxicidade aguda - Dérmica: Categoria 5.
Corrosao/lrritacdo a pele: Nao classificado.

Lesbes oculares graves/irritacdo ocular: Categoria 2B.
Sensibilizacdo da pele: Nao classificado.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao classificado.
Perigoso ao ambiente aquético - Agudo: categoria 3.
Perigoso ao ambiente aquatico - Crénico: Nao classificado.
Liquidos inflamaveis: Nao classificado.

Corrosivo para os metais: Nao classificado.

¢ Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao:

Pictograma

Palavra de
adverténcia

Atencao

Frases de perigo:

H303 — Pode ser nocivo se ingerido.

H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele.
H320 — Provoca irritacdo ocular.

H402 — Nocivo para 0s organismos aquaticos.
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Frases de precaucao:

P264 — Lave area de contato com o produto cuidadosamente apds 0 manuseio.
P273 — Evite a liberacdo para o meio ambiente.

P301 + P312 — EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P302 + P312 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Em caso de mal-estar,
contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P337 + P313 — Caso a irritagdo ocular persista: consulte um meédico.

P305 + P351 + P338 — EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxéague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contatos, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P501 — Descarte o contetido/recipiente em local adequado.

e Outros perigos que ndo resultam em uma classificacdo: N&o ha outros perigos
conhecidos que néo resultam em uma classificagéo.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

¢ Natureza Quimica: Este produto € uma mistura.

e |ngredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

queunitrlndiige N°CAS | Concentracio Formula Sinénimos Classificacédo de

Molecular —_— perigo

Toxicidade aguda -
Oral: Categoria 4.
Toxicidade aguda -

2-amino-4- Dérmica: Categoria 4.
hidroximetilfosf _ Toxicidade aguda —
ini)butirato de | o o5 5 15 — 2504 CeHicN,O4P G|Uf03lfjaff0 Inalacdo: Categoria 4.

amonio sal amoénio Perigoso ao ambiente
Glufosinato de aquatico - Agudo:
amonio categoria 1.

Perigoso ao ambiente
aquatico - Cronico:
categoria 2.

Sistema de classificacdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-
NBR 14725:2023.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

e Descricdo de medidas necessarias de primeiros socorros: Levar o acidentado para
um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo
atingidas com agua corrente em abundancia. Se o acidentado estiver inconsciente e
nao respirar mais, praticar oxigenacao ou respiracao artificial. Encaminhar ao servico
médico mais proximo levando esta ficha.
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¢ Inalacdo: Remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar
um médico imediatamente. Se ndo estiver respirando, faca respiracéo artificial. Utilizar
um intermediério (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

e Contato com a pele: Lavar imediatamente a area afetada com agua corrente em
abundancia e sabdo neutro. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo
efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de
reutiliza-las e descartar os sapatos contaminados.

e Contato com os olhos: Lava-los imediatamente com agua corrente em abundancia por
pelo menos 15 minutos. Manter as palpebras abertas de modo a garantir enxague
adequado dos olhos. Consultar um médico caso desenvolva irritagéo.

e Ingestdo: N&o provocar vémito, entretanto é possivel que o mesmo ocorra
espontaneamente ndo devendo ser evitado. Deitar o paciente de lado para evitar que
aspire residuos. Procurar um médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por
via oral para uma pessoa inconsciente.

e Quais acBes devem ser evitadas: N&o aplicar respiracéo boca a boca caso o paciente
tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediario (tipo Ambu®) para realizar o
procedimento.

¢ Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

e FEfeitos do Produto:

Efeitos adversos a saude humana: O produto provoca irritacéo ocular, pode ser
nocivo se ingerido e pode ser nocivo em contato com a pele.

Efeitos Ambientais: O produto € nocivo para 0s organismos aquaticos.

Perigos fisicos e guimicos: Nao sao conhecidos os perigos fisicos e quimicos
em decorréncia do uso indicado do produto.

e Principais_Sintomas: A ingestdo de grandes quantidades do produto pode causar
desconforto géstrico como ndusea, vomito e diarreia. Em contato direto com os
olhos pode ocorrer irritacdo, lacrimejamento e/ou coceira. O contato
repetido/prolongado com a pele pode causar vermelhidao, coceira ou irritagéo.

e Protecdo para os prestadores de primeiros socorros: Evitar contato oral, cutaneo,
ocular e inalatério com o produto durante o processo.

e |Indicacdo de atencdo meédica imediata e tratamentos especiais requeridos, se
necessario: Nao ha antidoto especifico conhecido. Em caso de ingestdo em grandes
guantidades, procedimentos de lavagem gastrica e administrar carvao ativado
poderdo ser realizados. O tratamento sintomatico devera incluir medidas de suporte
como corre¢do de distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratoria,
se necessario. Monitorizar as fungdes hepatica e renal. Em caso de contato ocular,
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proceder a lavagem com soro fisiolégico e encaminhamento para avaliacao
oftalmolégica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao

Adequados: Em caso de incéndio, utilize extintores de agua em forma de
neblina, diéxido de carbono (CO>) ou pd quimico, ficando a favor do vento para
evitar intoxicacoes.

Inadequados: Evitar o uso de jatos de agua diretamente sobre o produto.

Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio: Utilizar
Equipamento de respiracdo autbnoma e roupas apropriadas para combate a
incéndio. Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Utilize diques
para conter a agua usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar
agua pulverizada para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
Mantenha os containeres resfriados com pulverizacao de agua.

Perigos especificos provenientes do produto: A combustdo do produto pode gerar
gases toxicos e/ou irritantes.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:
Utilizar macacdo impermeavel, 6culos protetores, botas de borracha e luvas de
borracha nitrilica ou policloreto de vinila (PVC). A protecdo respiratoria devera ser
realizada dependendo das concentragBes presentes no ambiente ou da extensdo do
derramamento/vazamento. Neste caso, devera se optar por mascaras semifaciais ou
faciais inteiras com filtro substituivel ou ainda, respiradores de aducdo de ar (ex.:
mascaras autbnomas).

Remocao de fontes de ignicdo: Interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio
de incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: N&@o aplicavel por tratar-se de um produto liquido.

Prevencéo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar
roupas e acessorios descritos acima, no ltem Precaucdes Pessoais.

Precaucbes ao meio ambiente: Evitar a contaminagdo dos cursos d’agua vedando a
entrada de galerias de aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto
derramado atinjam colecdes de agua.

Métodos e materiais para a contencdo e limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou
calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o transito. Evitar o contato com a
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pele e roupas. Piso pavimentado: absorver o produto com areia ou serragem,
recolha o material com auxilio de uma pa e coloque em recipiente lacrado e
identificado devidamente. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o
solo ndo contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e
devidamente identificado. Contate a empresa registrante. Corpos d’agua:
interrompa imediatamente a captacdo para o consumo humano ou animal, contate o
6rgdo ambiental mais proximo e o centro de emergéncia da empresa, visto que as
medidas a serem adotadas dependem das propor¢gbes do acidente, das
caracteristicas do corpo hidrico em questéo e da quantidade do produto envolvido. O
produto derramado nao deverd mais ser utilizado. Consulte o registrante através do
telefone para a sua devolucédo e destinacgéo final.

e Prevencdo de perigos secundarios: Evitar que o produto contamine riachos, lagos,
fontes de agua, pogos, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

e Precaucbes para manuseio sequro:

Medidas técnicas: O produto herbicida TORMENTO é composto por
Glufosinato de amoénio, que apresenta mecanismo de acdo dos
Inibidores da GS (Glutamina sintetase), pertencente ao Grupo H,
segundo classificagdo internacional do HRAC (Comité de Acgédo a
Resisténcia de Herbicidas). Utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Manter pessoas, principalmente criangas e animais domeésticos longe
do local de trabalho. N&o entrar em contato direto com o produto.
USO EXCLUSIVAMENTE AGRICOLA.

Prevencdo da exposicdo do trabalhador: Utilizar EPI conforme
descrito no Item 8. Nao comer, beber ou fumar durante o manuseio
do produto. Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a evitar respingos.
N&o utilizar equipamentos de protecdo individual e de aplicacdo
danificados e/ou defeituosos. N&o desentupir bicos, orificios,
tubulacdes e valvulas com a boca. Ndo manipular e/ou carregar
embalagens danificadas.

Precaucoes para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no
Item 8. Sempre que possivel manter o produto em embalagens e em
ambientes fechados.

e Orientacbes para manuseio sequro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Manusear o produto com exaustdo local apropriada ou em area bem ventilada. No
caso de sintomas de intoxicacdo, interromper imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no Item 4 desta ficha.

¢ Medidas de higiene:
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Apropriadas: Tomar banho e trocar de roupa imediatamente ap6s o uso
do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando
contato com outros utensilios de uso pessoal. Lavar as maos antes de
comer ou fumar. Nao manuseie este material perto de alimentos, racdes
ou 4gua potavel.

Inapropriadas: Nao lavar vestimentas contaminadas juntamente com
outras pegas de roupas ou utensilios de uso pessoal.

e Condicoes de armazenamento sequro, incluindo gualquer incompatibilidade:

Medidas técnicas:

Apropriadas: Manter o produto e as eventuais sobras em suas
embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: Evitar exposic¢ao direta a luz solar.

e Condicoes de armazenamento

Adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre
fechada. O local deve ser exclusivo para produtos toxicos, devendo ser
isolado de alimentos, bebidas, racdes ou outros materiais. A construgao
deve ser de alvenaria ou de material ndo combustivel. O local deve ser
ventilado, coberto e ter piso impermeavel. Coloque placa de
adverténcia com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local,
evitando 0 acesso de pessoas ndo autorizadas, principalmente
criangas. Deve haver sempre embalagens adequadas disponiveis, para
envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos
vazados. Em caso de armazéns, deverdo ser seguidas as instrucées
constantes da NBR 9843 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT. Observe as disposicOes constantes da legislacdo estadual e
municipal

A evitar: Locais umidos, com fontes de calor.

e Produtos e materiais_incompativeis: Nao armazenar junto com alimentos, bebidas,
inclusive os destinados para animais.

e Materiais seqguros para embalagens

Recomendadas: Produto ja embalado em embalagem apropriada.

Inadeguados: Nao retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
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Medidas de controle de engenharia: Providenciar ventilagdo adequada. O operador

deve sempre utilizar um equipamento para protecdo respiratéria mesmo quando
providenciada uma boa ventilagdo. Manter as embalagens firmemente fechadas.

Parametros de controle:

Limites de exposicdo ocupacional:

Nome comum Limite de Exposicao Tipo Efeito Referéncias

) TLV-TWA ACGIH 2024
Gluz);lgzrg sal N&o estabelecido ~ |REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA

Indicadores biolégicos:

Nome comum

Determinante

BEI

Notacdes

Horéario da coleta | Referéncias

Glufosinato sal
amonio

N&o estabelecido

== ACGIH 2024

Medidas de protecdo pessoal:

Protecdo respiratéria: Utilizar mascara com filtro combinado (classe PFF2).

Protecdo para as maos: Utilizar luvas de nitrila.

Protecéo para os olhos: Utilizar 6culos de seguranca com protecao lateral.

Protecao para a pele e corpo: Utilizar macacédo de algodao hidrorrepelente com
mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das
calcas por cima das botas de borracha, touca arabe e avental impermeavel.

Precaucbes Especiais: Manter os EPI's devidamente limpos e em condigdes
adequadas de uso, realizando periodicamente inspecdes e possiveis manutencdes
e/ou substituicbes de equipamentos danificados.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Propriedades fisicas e guimicas basicas:

Estado fisico: Liquido transparente, concentrado soltvel (SL).

Cor: Gardner namero 1 (amarelo).

Odor: Caracteristico.

pH: 6,03 (20,0 a 20,4 °C, em solug&o aquosa a 1%(m/v)).

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: Nao disponivel.

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e faixa de ebulicdo: Nao disponivel.
Ponto de fulgor: O produto ndo atingiu o ponto de fulgor até a temperatura média de
99,3 °C a 714,6 mmHg de pressdo atmosférica, quando o item de teste entrou em
ebulicdo e o teste foi finalizado.
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Inflamabilidade: Nao disponivel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Nao disponivel.

Presséo de vapor: Nao disponivel.

Densidade de vapor relativa: Nao disponivel.

Densidade e/ou densidade relativa: 1,0858 g/cm?3 (20 a 20,1°C).

Solubilidade: As misturas com agua e as misturas com metanol, em ambas as
dosagens (minima e maxima), foram homogéneas. As misturas com hexano,
dosagens minima e maxima, apresentaram separacao de fases.

Coeficiente de particdo n-octanol/dgua (log Kow): N&o disponivel.

Temperatura de autoignicdo: Nao disponivel.

Temperatura de decomposicdo: Nao disponivel.

Viscosidade: 2,86 mm?/s (20,0 £ 0,1 °C) e 1,70 mm?/s (40,0 £ 0,1 °C).

Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico:

Corrosivo para metais: de acordo com os resultados, o produto apresentou taxa de
corrosdo para aco inoxidavel 304 = 0,0050 mm/ano, aluminio = 0,0765 mm/ano, cobre
= 0,2419 mm/ano, ferro =0,3583 mm/ano e latdo = 0,2195 mm/ano.

Oxidante: Nao disponivel.

Outras caracteristicas de seguranca:

Volatilidade; a volatiidade do item de teste a temperatura de 24,4 a 25,8 °C foi
72,9473% (m/m), ap6s 1 hora de incubacéo; e 73,8182% (m/m), apds 7 horas de
incubacao.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: O produto é considerado estavel sobre temperaturas e
armazenamento por um periodo de pelo menos 2 anos, indicados em rétulo e bula.

Reatividade: Nao h& dados disponiveis sobre a reatividade do produto.

Possibilidade de reacdes perigosas: Nao ha dados disponiveis.

CondicGes a serem evitadas: Evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de
ignicao e exposi¢do a luz solar.

Materiais incompativeis: Nao ha dados disponiveis.

Produtos perigosos de decomposicdo: A combustdo do produto pode gerar gases
toxicos e/ou irritantes.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

DLso Oral (ratos): 5000 mg/Kg.
DLso Dérmica (ratos): > 2000 mg/Kag.
CLso Inalatéria (ratos, 4h): ndo ha dados disponiveis.
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e Corroséolirritacdo da pele: O produto quando aplicado na pele dos coelhos nédo
apresentou reacfes dérmicas.

o LesbBes oculares gravesl/irritacdo ocular: O produto € levemente irritante aos olhos,
de acordo com testes em coelhos.

e Sensibilizacdo da pele: De acordo com ensaio do nddulo linfatico em camundongos,
o produto ndo é sensibilizante a pele.

e Sensibilizacdo respiratéria: Ndo ha dados disponiveis.

¢ Mutagenicidade em células germinativas: De acordo com teste de micronlcleo em
eritrécitos de camundongos e teste de Ames realizados em células procariontes de
Salmonella enterica serovar typhimurium, o produto ndo é mutagénico.

e Carcinogenicidade: Nao ha dados disponiveis.

e Toxicidade a reproducdo: Ndo ha dados disponiveis.

e Toxicidade para orgaos-alvo especificos — Exposicdo Unica: Ndo ha dados
disponiveis.

e Toxicidade para oOrgdos-alvo especificos — Exposicdo repetida: Ndao ha dados
disponiveis.

e Perigo de aspiracdo: Nao ha dados disponiveis.

e Principais Sintomas: A ingestdo de grandes quantidades do produto pode causar
desconforto géstrico como ndusea, vomito e diarreia. Em contato direto com os
olhos pode ocorrer irritacdo, lacrimejamento e/ou coceira. O contato
repetido/prolongado com a pele pode causar vermelhidao, coceira ou irritagéo.

12. INFORMA(;()ES ECOLOGICAS
e Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda:

Toxicidade aguda para peixes (Danio rerio) CLsg (96h): 35,36 mg/L.
Toxicidade aguda para microcrustidceos (Daphnia magna): CEsq (48h): 100 mg/L.
Toxicidade aguda para algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CErso (72h): 67,11

mg/L.
Toxicidade aguda para algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CEyso (72h): 4,42
mg/L.
Toxicidade aguda para organismos do solo (Eisenia foetida) ClLsg (14 dias): > 1000
mg/kg.

Data de elaboracéo: (01/11/2024) Data de revisao: (00/00/0000)

Numero de Revisao: (00)



@ Ficha com Dados de Seguranca

tecnomvl

LOYER 200 TM

Pagina: (10 de 14)

Toxicidade aguda por contato para abelhas (Apis melifera) DLsg (48h): 122,02
pg/abelhas.

Toxicidade aguda para aves (Coturnix coturnix japénica) DLsg: > 2000 mg/kg.
Toxicidade para microorganismos do solo: De acordo com teste de transformacéo do
nitrogénio e carbono, o produto ndo tem efeitos deletérios a longo prazo sob a
transformacgé&o do nitrogénio e do carbono no solo avaliado.

Toxicidade crbnica:

Toxicidade crénica para algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CENO (72h): 1 mg/L.

Persisténcia/Degradabilidade:
Glufosinato sal amdnio: N&o é persistente nos solos, mas pode ser persistente em
sistemas aquaticos.

Potencial bioacumulativo:
Glufosinato sal aménio: De acordo com o valor de BCF estimado em 3,2, a
substéncia possui baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Mobilidade no solo: Este produto e ALTAMENTE MOVEL, apresentando alto potencial
de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente aguas subterréneas.

Outros efeitos adversos: Nao ha dados disponiveis.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacao final:

Produto: Caso este produto venha a se tornar impréprio para utilizacdo ou em
desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rétulo para sua
devolucdo e destinacdo final. O produto com validade vencida devera ser
descartado de forma apropriada.

Residuos: Manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida
em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatéria a
devolucdo da embalagem vazia, pelo usuério, ao estabelecimento onde foi
adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da
compra. Caso o produto ndo tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e
ainda esteja dentro de seu prazo de validade, sera facultada a devolucao da
embalagem em até 6 meses apos o término do prazo de validade. O usuario
deve guardar o comprovante de devolucdo para efeito de fiscalizagdo, pelo
prazo minimo de um ano apos a devolucdo da embalagem vazia.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes nacionais e internacionais:
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PRODUTO NAO ENQUADRADO NA RESOLUCAO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA OS MODAIS AEREO,
HIDROVIARIO E TERRESTRE.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

¢ Requlamentacdes:

ABNT NBR — 14725
Resolugédo 5998 — ANTT
Resolucdo 6016 — ANTT
IMDG CODE

IATA

16. OUTRAS INFORMACOES

"Esta FDS foi elaborada por TOXICLIN® Servicos Médicos 6304, a partir de dados
fornecidos pela Empresa Tecnomyl. As informacfes desta FDS representam os dados
atuais e refletem com exatiddo o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado
deste produto de acordo com as especificagcbes constantes no rétulo e bula. Quaisquer
outros usos do produto que ndo os recomendados, serdo de responsabilidade do usuario."

Siglas:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT — Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

BCF — Fator de Bioconcentrag&o

BEI — indice Bioldgico de exposicéo

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentracao letal 50%

CE50 - Concentracéo efetiva 50%

CEr50 — Concentracéao efetiva para inibicdo de 50% do crescimento
CEy50 — Concentracéo efetiva para inibicdo de 50% da producao
DL50 — Dose letal 50%

EPI - Equipamento de Protecéo Individual

FDS - Ficha com Dados de Seguranca

IARC - International Agency for Research on Cancer

IATA - International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMO - Internacional Maritime Organization

Koc — Coeficiente de particdo carbono organico-agua

Kow — Coeficiente de particdo n-octanol-agua

Log Kow — Logaritmo do coeficiente de particdo n-octanol-agua
MT — Ministério dos Transportes

NBR — Norma Brasileira
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ND — Nao disponivel

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NOEC - No Observed Effect Concentration (concentracao de efeito ndo observado)
NTP — National Toxicology Program

ONU - Organizacédo das Nac¢des Unidas

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PEL - Permissible Exposure Limit

REL — Recommended Exposure Limit

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average

Legendas:

N&o classificado — produto ndo se enquadra na categoria de classificagdo GHS e,
portanto, ndo apresenta perigo.
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As regulamentacfes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da
atualizacdo deste documento. As regulamentacbes de transporte de produtos
perigosos e normas da ABNT possuem revisdes e atualizacbes peridédicas onde é
importante acompanhar para verificacdo de atualizagcdo dos documentos.
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